TECHNISCHES DATENBLATT

DUOBAND

Doppelseitiges Klebeband zum Anbringen von Abdeckmaterialien.

EIGENSCHAFTEN
e Doppelseitig klebendes Band aus einer Weich-PVC-Folie in Standard-Qualitat
e Gute Klebkraft und gutes Haftvermdgen

EINSATZGEBIET

e Zum Anbringen von Abdeckmaterialien an Wanden, Fenstern, Fensterbanken, Tlren usw. und
Abkleben von Randern fir scharfe Farbkanten in einem Arbeitsgang

e Vorsicht bei verwitterten PVC-Untergriinden!
e Einsatzdauer bis zu 3 Wochen im Innen- und AuBenbereich

TECHNISCHE DATEN

e Trager: Weich-PVC

e Starke: 0,15 mm

e Kleber: Acrylat

e Klebkraft Stahl: 1,6 N/ 10 mm
* ReiBfestigkeit: 24 N / 10 mm

e ReiBdehnung: 220%
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Anmerkungen

* Ausgenommen porose Untergriinde wie Marmor, Naturstein und Terrakotta.

® Geeignet @@ Gutgeeignet @ @@ Sehr gut geeignet

Die in diesem Dokument aufgefiihrten technischen Daten und Produktcharakteristiken basieren auf international anerkannten
Testverfahren und stellen keine Garantie fiir Produkteigenschaften oder Produktperformance dar. Individuelle Produkte kénnen leicht von
diesen Mittelwerten abweichen. Ob ein Produkt fiir einen bestimmten Einsatzweck geeignet ist oder nicht sollte durch vorherige Tests
sichergestellt werden.



